Instrukcja Techniczna
Numer produktu 7744

N
remmers

Multi-Farba 3w1

Uniwersalna farba, odporna na czynniki atmosferyczne. Do stosowania jako
grunt, miedzywarstwa i powtoka koricowa na drewnie, metalu i PCV

Kolor Formy dostawy
llo$¢ na palecie 360 672 200 96
Jedn. opak. 3x0,3751 3x0,751 251 51
Rodzaj opakowania puszka pojemnik blaszany pojemnik blaszany pojemnik blaszany
Kod opakowania 83 01 03 05
Nr art.:

biaty (RAL 9016) 7744 | | |

antracytowy (RAL 7016) 7746 | | | | |

jasnoszary (RAL 7035) 7747 | | | | | |

srebrnoszary (7001) 7748 | | | | | |

zieleh mchu (RAL 6005) 7749 u | ]

czerwien skandynawska 7750 | | | | | |

orzechowy (RAL 8011) 7751 | | u

gteboka czern (RAL 9005) 7753 | | u

stalowoszary (DB-703) 7754 | | u

MULTI-FARBA 3W1 KOLOR 7755 | | | u

NIESTANDARDOWY
015244 | | | |
015245 | | |

Zuzycie Czyste metale zelazne: 2-3 x 100-120 ml/m?
Twarde PCV metale niezelazne oraz sprawne stare powtoki: 2 x 100-120 ml/m?
1oozom Drewno: 2 x 100-120 mi/m?
111l
et

Obszary stosowania B Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
M Drewno, metal i PCV
B Okna, drzwi i bramy garazowe

»|e B Rynny dachowe i rury spustowe

B Do grzejnikow
B Altany ogrodowe, wiaty samochodowe, ogrody zimowe

N W Profile drewniane, pfoty i balustrady

(X)O B Deskowania, ptyty stropowe i Scienne
B Podktad gruntujacy, miedzywarstwa i powtoka koricowa
B Moze by¢ rowniez stosowany jako powtoka renowacyjna
B Nie nadaje sie do lakierowania powierzchni podtogowych i dachowych.

Wiasciwosci B Produkt wodny
B Pozwala drewnu oddychaé

H,0 B |zoluje garbniki

% B Sprawdzona ochrona przed korozjg zgodnie z norma DIN EN I1SO 12944-6
B Hamuje rdze na tbach $rub i gwozdzi (kolor biaty)
B Bardzo dobra odpornosc na czynniki klimatyczne, niska sktonnos¢ do kredowania
B Dobre krycie krawedzi
B Powtoka odporna na wptyw czynnikéw atmosferycznych, reguluje wilgotnos$¢ drewna
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Niska tendencja do zétkniecia

Bardzo mata sktonno$¢ do zabrudzen

Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

Odpornos¢ na blokowanie (zg. z EN-927-10)
Ogranicza przebarwienia powodowane przez nikotyne

Dane techniczne produktu

Gestosé (20 °C) okoto 1,27 g/cm?®
Zapach charakterystyczny
Stopien potysku mat jedwabisty

Wskazane wartosci przedstawiajg typowe wiasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzaca specyfikacje wyrobu.

Certyfikaty

DIN EN 71-3 "Migracja okreslonych pierwiastkow"

Informacje dodatkowe

Wzornik koloréw: Multi-Farba_3w1
Wzornik kolorow

Produkty do opcjonalnego
stosowania w systemie

Remmers - impregnat gruntujacy do drewna* (2066)
Higro-Bloker (1900)
Lakier do schodow i parkietow (2390)

* Srodki ochrony drewna wymagajg zachowania zasad bezpieczerstwa.
Przed ich uzyciem nalezy zawsze przeczytac etykiete produktu i informacje na jego temat!

Przygotowanie pracy

Wymagania wobec podioza

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu, ttuszczu oraz innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Ponadto nalezy je prawidtowo przygotowac.

Drewniane elementy budowlane zachowujgce wymiar: dopuszczalna wilgotno$¢ drewna musi sie miesci¢ w
przedziale 11 - 15%

Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo:
maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ drewna wynosi 18%.

Przygotowania

Brud, tluszcz i tuszczace sie stare powtoki nalezy catkowicie usunac.

Podtoza drewniane:

Stare, nieuszkodzone powtoki malarskie nalezy przeszlifowad.

Zszarzate i zwietrzate powierzchnie drewna nalezy zeszlifowac¢ do nosnego podtoza.

Luzne i spekane seki jak réwniez otwarte gniazda zywicy nalezy usung¢ i oczysci¢ za pomoca odpowiednich
$rodkdw, np. Verdiinnung V 101, Srodek do mycia pedzli, rozcieficzalnik (art. 1345).

Drewno, ktére ma by¢ zabezpieczone przed zgnilizng i sinizng, nalezy uprzednio zaimpregnowac odpowiednim
$rodkiem do ochrony drewna*.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac czaséw schniecia

Nalezy przestrzegac polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz.

Twarde PCV i nieeloksalowane aluminium:

Za pomoca padu szlifierskiego zmy¢ amoniakalnym srodkiem zwilzajgcym. W przypadku twardego PCV nalezy
przestrzegac instrukcji BFS nr 22, a w przypadku aluminium - instrukcji BFS nr 6 oraz instrukcji BFS nr 5 w
przypadku cynku..

nosne stare powtoki:

Stare powtoki , ktdre utracity no$nosc, nalezy catkowicie usunagé.
Obrabia¢ wytgcznie nosne i niekredujgce podtoza.

Nalezy przestrzega¢ zalecen z instrukcji BFS nr 20 (Niemcy).

Zelazo, stal:

Starannie usungac¢ rdze. Usungc zgorzeling i naskorek walcowniczy. (odrdzewianie reczne, stopien czystosci ST
3). Najlepsze rezultaty uzyskuje sie poprzez czyszczenie strumieniem scierniwa: stopien czystosci SA 2,5 (DIN
EN ISO 12944-4).

Ostre krawedzie nalezy zaokraglic.

Nalezy przestrzegac zalecen z instrukcji BFS nr 20 (Niemcy).

Sposoéb stosowania

=+25°C “/’

2+45°C —
= b

N

Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od +5 °C do +25 °C.

Materiat starannie rozmieszac.
Naktadac pedzlem, watkiem lub natryskowo.

- Parametry natrysku dla jasnych i ciemnych kolorow:
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Natrysk airmix: Dysza: 0,28 - 0,33 mm, ci$nienie materiatu: 100 - 140 bar,
cisnienie powietrza ostonowego: 1,2 - 2 bar.

Naytrysk netoda airless: dysza 0,28 — 0,33 mm, ci$nienie materiatu: 180 — 200 bar
Parametry natryskowe dla koloréw metalicznych (szary zelazny, DB-703):
Natrysk airless: dysza: 0,33 - 0,38 mm, ci$nienie materiatu 180 - 200 bar,

filtr na pistolecie 300 - 600 pm.

Po wyschnieciu natozyé nastepne warstwy.
Naruszone opakowanie nalezy starannie zamykac, a zawartos¢ zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie.

Wskazowki wykonawcze Dolne powierzchnie cie¢ czotowych drewna nalezy podcigc¢, aby uzyskac okapnik.

Tolerancje z podtozem oraz skuteczno$c¢ dziatania izolujgcego nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie
powierzchni prébne;j.

W celu ochrony przed wilgocig, powierzchnie cie¢ czotowych powinny by¢ pokryte srodkiem Remmers Higro-
Bloker.

Podczas stosowania i na etapie schniecia powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

Nie stosowac na drewnie impregnowanym solami boru.

Nie stosowac na otowiu

B Schniecie
Pytosuchosé: 1- 2 godz.
Mozliwos¢ dalszej obrobki: po ok. 6 godz.

Wartosci sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza (wwp) = 65 %.

W nizszych temperaturach, przy wyzszej wilgotnosci lub w razie przekroczenia maksymalnej grubosci warstwy
proces schnigcia moze sie znaczaco wydtuzyc!

Dtuzszy czas schnigcia moze poprawic dziatanie izolujace.

Rozcienczanie produktu, zbyt wysoka wilgotno$¢ drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejnosci prac, ilosci
naktadanego materiatu i czaséw schnigcia moga sie negatywnie odbi¢ na skutecznosci dziatania izolujgcego. W

przypadku wodnych systemoéw powtokowych zawsze istnieje szczgtkowe ryzyko pojawiania sie wykwitow
powodowanych przez garbniki!

Rozcienczanie

Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do uzycia

Przyktady zastosowan

Przyktady Normy Czyszczenie Wskazéwka Podkiad Miedzywarstwa Powtoka

zastosowan koricowa

drewno Prosze Catkowicie usung¢ brud, ttuszcz i W zaleznosci od rodzaju Impregnat Multi-Farba 3w1 Multi-
przestrzegaé luzne stare powtoki. Usung¢ i drewnianego podtozai klasy gruntujacy do Farba
zalecen oczyscic luzne i spekane seki, obcigzen zalecamy wykonanie drewna* (na 3w1
zawartych w otwarte gniazda zywicy (np. powierzchni prébnej w celu zewnbatrz,

instrukcji rozciericzalnikiem V 101, lub sprawdzenia przyczepnosci i ochrona przed

BFS nr 18. $rodkiem Verdiinnung & skutecznosci izolacji zgnilizng i

Pinselreiniger). sinizkng)
twarde PCV Prosze Srodek Remmers Verdiinnung und W zaleznosci od rodzaju PCV === Multi-Farba 3w1 Multi-
przestrzegaé Pinsel Reiniger (rozciericzalnik i i klasy obcigzer zalecamy Farba
zalecen $rodek do mycia pedzli) lub wykonanie powierzchni 3wl
zawartych w oparty na amoniaku $rodek do probnej w celu sprawdzenia

instrukciji czyszczenia z wtdkning szlifierskg przyczepnosci

BFS nr 22.

Aluminium Prosze Srodek Remmers Verdiinnung und W zaleznosci od rodzaju == Multi-Farba 3w1 Multi-

(nieeloksalowane) przestrzegaé Pinsel Reiniger (rozciericzalnik i aluminium i klasy obcigzer Farba
zalecen $rodek do mycia pedzli) lub zalecamy wykonanie 3wl
zawartych w oparty na amoniaku $rodek do powierzchni prébnej w celu

instrukciji czyszczenia z wtdkning szlifierska sprawdzenia przyczepnosci

BFSnr 6.
nosne stare Prosze Catkowicie usung¢ nieniosne W zaleznosci od cech starej --- Multi-Farba 3w1 Multi-
powtoki przestrzegaé warstwy podfoza. Tylko podtoza powtoki zalecamy wykonanie Farba

zalecen nosne i niekredoujgce mogg by¢ powierzchni prébnej w celu 3wl

zawartych w poddawane obrébce. sprawdzenia przyczepnosci

instrukciji

BFS nr 20.

Prosze Srodek Remmers Verdiinnung und W zaleznosci od rodzaju Tylko w Multi-Farba 3w1 Multi-
cynkowe rynny przestrzegad Pinsel Reiniger (rozciericzalnik i cynku i klasy obciazen wyjatkowych Farba
dachowe i blachy zalecen $rodek do mycia pedzli) lub zalecamy wykonanie przypadkach: 3wl

zawartych w oparty na amoniaku $rodek do powierzchni probnej w celu

instrukcji czyszczenia z wiokning szlifierska sprawdzenia przyczepnosci

BFS nr 5.
zelazo i stal Prosze Metal musi by¢ catkowicie Stopien czystosci normowej Multi-Farba 3w1 Multi-Farba 3w1 Multi-

przestrzegacé oczyszczony mechanicznie z rdzy, SA 2,5 (obr. strumieniowo- Farba

zalecen skorki walcowej, zgorzeliny i $cierna) i ST3 (mechaniczna) 3wl

zawartych w pozostatosci po spawaniu, az do zgodnie z DIN EN 1SO 12 944-

instrukcji uzyskania czystej metalicznej 4. Ostre krawedzie i zadziory

BFS nr 20. powierzchnil powinny by¢ zaokraglone.

Wskazowki

DIN EN 71-3 "Migracja okreslonych pierwiastkow":
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. Produkt ten spetnia limity migracji metali ciezkich do zabawek dzieciecych zgodnie z normg DIN EN 71-3 i tym
samym spetnia jeden z kilku dalszych wymogdéw dotyczacych bezpieczerstwa zabawek dzieciecych zgodnie z
unijng "dyrektywa zabawkowa" (2009/48/WE).

Aluminium w obecnosci powietrza i wody tworzy warstwe tlenku, ktéra moze mie¢ negatywny wptyw na
wiasciwosci produktu, jakim sg powtoki. W przypadku aluminium powtoke nalezy zatem naktadac¢ natychmiast
po wstepnej obrébce podtoza.

Przestrzegac przepiséw dotyczacych konstrukcyjnej ochrony drewna.

Nie stosowac na powierzchniach poziomych bez spadkéw drenazowych i bez promienia krawedzi, unikac¢
zastoin wilgoci.

W przypadku odcieni miki mogg wystgpic¢ odchylenia koloréw. W poréwnaniu z wzornikami koloréw
wyprodukowanymi w technologii druku, podczas poprawek i przy réoznych metodach aplikacji. Rézne partie
tego samego produktu nalezy mieszac. Odchylenie koloru zgodnie z arkuszem danych BFS nr 25 Zatgcznik A.3.

Narzedzia / czyszczenie Pedzel z wiosia z tworzywa sztucznego, tawkowiec, watek piankowy, sprzet do natrysku airmix/airless
Narzedzia bezposrednio po uzyciu nalezy umy¢ wodg z dodatkiem ptynu do naczyn.

//‘ Brudna ciecz usunac¢ zgodnie z przepisami.

>11

Narzedzia z oferty Remmers
> Pedzel ptaski KANA® KanaAqua (4615)

Przechowywanie / trwatos¢

E|oos

W zamknigtych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarazone na dziatanie mrozu - co najmniej 24
miesigce.

Bezpieczenstwo / przepisy Blizsze informacje na temat bezpieczernstwa podczas transportu, sktadowania i postugiwania sie tym

produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne $rodki ochrony Podczas aplikacji natryskowej niezbedne jest noszenie ochrony drég oddechowych z filtrem czgsteczkowym

P2 i okularéw ochronnych. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazdéwka dotyczaca utylizacji Wigksze resztki produktu nalezy usung¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catkowicie opréznione opakowania przekaza¢ do recyklingu. Nie usuwac ze strumieniem odpaddéw

komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

Rozporzadzenie o produktach
biobdjczych

Zawiera produkt biobdjczy ($rodek konserwujacy) z aktywnymi sktadnikami biobdjczymi CMIT/MIT (3:1) w celu
ochrony zawartosci pojemnika przed zepsuciem przez mikroorganizmy (bakterie, drozdze itp.). Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji obstugi!

Zawarto$¢ LZO wg dyrektywy
Decopaint (2004/42/EG)

Graniczna zawarto$¢ LZO, wyznaczona dla tego produktu (kat. A/d) przez UE wynosi 130 g/l (2010). Ten
produkt zawiera < 130 g LZO/I.

voc

Kat. Ard
2010: 130g/l
max.: 130g/l

Prosimy wzigé pod uwage, ze powyzsze dane / informacje zostaty
okreslone podczas zastosowarn praktycznych lub w laboratorium i
dlatego z zasady nie majg wigzgcego charakteru.

W zwigzku z powyzszym informacje majg jedynie charakter
ogolnoinformacyjnych wskazéwek i opisujg nasze produkty oraz
informuja o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Nalezy przy tym
uwzgledni¢, ze z uwagi na réznorodnosc i wielostronny

charakter warunkéw pracy, stosowanych materiatéw i sytuacji na
placu budowy z natury rzeczy nie da sie uwzglednic¢ kazdego
odosobnionego przypadku. W zwigzku z powyzszym w watpliwych
przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma.

O ile nie potwierdzimy wyraznie na pi$mie przydatnosci lub
wiasciwosci produktow do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowan sa maja
charakter niewigzacy, w pozostatej zas czesci obowigzujg nasze
0Ogdlne Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwilg publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej
poprzednia wersja traci wazno$¢
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